PADRONIZAQAO DE CORES DOS CONDUTORES
[ EQUIPAMENTOS NO RACK: CONDUTOR COR INDICADA
TODOS OS CABOS DE REDE
1. 4x PATCH PAINEL 1gB - 48 PORTAS ESTRUTURADO SERAG: FASE A oRETO
2. 3x SWITCH TP-LINK 48 PORTAS, MODELO TL-SG3452 JETSTREAM 48 PORTAS CABEAMENTO: CAT6A, MARCA SIAMON e b, Lo
GIGABIT L2+MANAGED SWITCH WITH4 10GE SFP+ SLOTS J BITOLADO FIO: AWG23 FASE G BRANGO
NEUTRO:
TERRA: /
RETORNO: / CINZA
TOMADA 127V TOMADA 220V
VLAN WORKSTATIONS - CABO VERMELHA y e e e
|
DESCE CANALETA DE ALUMINIO [DESCE CANALETA DE’ALUMiNIO]
{ TIPO DUTOTEC - ATE H=0,70m J TIPO DUTOTEC - ATE H=0,70m

e S S S o 2 H O o o AA A A A A

PW26 PW27 PW28 PW20 PW19 PW18 PW12 PWA11 PW6 PW5 S I I O e I S I [ e— i E—
PLR1.1 PLR1.2 PLR1.3 PLR1.4 PLR1.5 PLR1.6
i = S o T P ﬁ ﬁ ﬁ P ﬁ ﬁ P ﬁ ﬁ ELETROCALHA GLV. CH 18msg
PW23 PW24 PW25 PW17 PW16 PW15 PW10 PW9 PW4 PW3 Q Q Q Q Q Q LISA - COM TAMPA - 250x100mm
o1 o1 INANIAY INAAY H— VLAN PERIFERICOS
T, A A T T T PLR1.7 PLR1.8 PLR1.9 PLR1.10 PLR1.11 PLR1.12 CABO BRANCA
PW21 PW22 PW14 PW13 PW8 PW7 PW2 PW1
ELETROCALHA GLV. CH 18msg s S S
LISA - COM TAMPA - 250x100mm J O 90 1 OO 1 20 PLR3 PLR2 PLR1
WORKSTATIONS ( INSTALAR DUTGTEC H=0.70m) oK : : : B
I_ TJ&\ =11 =11z =11z d|b d |k =11 =11z =11z m‘ zliggll="=Ill= =11 =11z =11 d b ':HJ%_ __CQM. _______ |_ |12 =11 =11 112 =11 {|—|b d |k gl b d b dl] [IB =11z d|b =11z d|b =11z =11 d
. NTRADA-SAIDA | —OBO
EQUIPAMENTOS K o PDG-BT i
DESCE CANALETA DE ALUMINIO o - D =
i ACE HANGAR 00 | ROBO
: TIPO DUTOTEC - ATE H=0,70m CESSO G » © = (3F+N+T) © | ‘
) o D
gé |_._.I ______ _61___II_ ..... ﬂ_‘l.__l_ . . . 240 ) 3_60 | 3_60 @_ - - . | ROBO
© <~
"ilo | 5 H © o o o & o . |
(=] —-— L \ L \ L \ L \ L \ L \ L \ L \ =
ow n<: ﬁ : PM1.15 PM1.13 PM1.11 PM1.9 PM1.7 PM1.5 PM1.3 PM1.1 2.90 LA TECN'CA : ROBO
> | |
a 4 _
() E a 6 : CX. DERIVACAO TIPO "F" - COR BRANCA N ABERTA) | ROBO
g = = | DIMENSOES: 176x176x60mm-R40 AN
IS -0 . |
<s| <@ | 21" 1" ~ A | ROBO
85 jgi VN NN N NN ) MONITORA¥1 g} AREA ENTRADA |
z —-— . 4 Ly . - N
'u-1<.> : L P ) P I S I S I S I B I E— ) E$!,=QOEQTRABALHO#1(18) 1320 ROBOTESTES | ROBO
d 2] |_ PM1.16 PM1.14 PM1.12PM1.10PM1.8 PM1.6 PM1.4 PM1.2 'iTGR - o1" |
- DESCE CANALETA DE ALUMINIO - MTHA - >
TIPO DUTOTEC - ATE H=0,70m \ (00) ROBO || |
z1" 61" z1" F L 3.60 - |
[ 1 [ 1 [ 1
__MONITCRA#? :
L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 ﬁiflm/ , soBE 10 cABos PARA cAMERA
PM2.37 PM2.35 PM2.33 PM2.31 PM2.29 PM2.27 PM2.25 PM2.23 PMZ.ZT PM2.19 PM2.17 L. Em— _ —F | EXPERIMENTOS BIOMECANICA
CX. DERIVACAO TIPO "F" - COR BRANCA /Afﬁ\
DIMENSOES: 176x176x60mm-R40 NN N o1 |
MONITCRALS C\I | 4
(VER DETALHE 02 - SISTEMAS AZUL) -~ MT#6 | CAMERA _BI0#1 CAMERA_BI0#2 CAMERA BIl0#3 CAMERA BIl0#4 CAMERA _BIO#5
61 " z1 L1} 61 "
i 1
[ 1 [ 1 [ 1 L A A L — |
ESTAGOESTRABALHO #2 (22) T @~ MoNITORA%E |
PiiZ58 PHiZ36 PHZ34 PRZ32 PRIZ30 PHIZ2S PRIZ26 PNE 34 PNES2 PNZ30 PNZAS MESA RABALHO: NOTE+MONITOR (184m2) CAMERA BIO#6 CAMERA BIO#7 CAMERA BIO#8 CAMERA BIO#9 CAMERA BIO#10
DESCE CANALETA DE ALUMINIO - -
g — s —— TIPO DUTOTEC - ATE H=0,70m w 3 60 CAFE I_ 21" ﬁ R ﬁ ]
a1ll z1ll a1ll -— L [ b-s-Auj_ L ) L :.i
o - . . ] I [ o e —— PsA2 BSA
ogl 5 H H © H H H o H 5 o 2.60 — TV AEROTECH VIDRO - o A o
= ) . I il I
o | PM3.59 PM3.57 PM3.55 PM3.53 PM3.51 PM3.49 PM3.47 PM3.45 PM3.43 PM3.41 PM3.39 _ . y . ] . !
- <zt ! A A A A A A PSA4 PSA5 PSA6
: z | A = N Bw
T3 : CX. DERIVACAO TIPO "F” - COR BRANCA LI VO I VO I VRO O VRN O AV ) AV B AR N O RRED R -
| j | DIMENSOES: 176x176x60mm-R40 N PRO1 PRO2 PRO3 PLP1 PLP2 PLP3 PLP4 PLPS co o LEG E N DA I N F RA ESTRUTU RA'
. T
z 0 o1- o1- o1- ACANCOAN AN A A LIVRE ACESSO SIMBOLOGIA SIMBOLOGIA
333 4 A8 & & A ms A A ESTACOES TRABACHD 4 (22 = R g i g s e
>0 | L L L L L LT L L LT LT T MESAS T BALHO: NOTE+MONITOR . . . LETROCALHA GLV. CH 18msg E/ : PROVETOR DE ILUMINAGAO DE PISO DO TIPO ESPETO — LED IP65 — ATERRADO CARCAGA METALICA INTERRUPTOR SIMPLES PARALELO 104/220V, INSTALADO A 1.30 M DO PISO ACABADO
L PM3.60 PM3.58 PM3.56 PM3.54 PM3.52 PM3.50 PM3.48 PM3.46 PM3.44 PM3.42 PM3.40 MONITORA#5 (x2) (x2) LISA - COM TAMPA - 100x50mm ”% CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/220V, INSTALADO A 1.30 M DO PISO ACABADO
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -1 o CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/220V, INSTALADO A 1.30 M DO PISO ACABADO
N~ % % o1" PONTO ACESSO #1 1 — 91" Bw LED2x16W-(IL3/K)  |pPONTO DE LUZ NO TETO, DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 16W—T5, < TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/220V — INSTALADA A 0,30 M DO PISO ACABADO
F. % MT#5 MT#S COM BIOMETRIA /| CARTAO CA1 CA2 COM REATOR ELETRONICO DE AFP, 6500k E DISTORGAO HARMONICA MENOR QUE 10%. TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/127V — INSTALADA A 0,30 M DO PISO ACABADO
4x16W PONTO DE LUZ NO TETO, DE SOBREPOR, PARA 4 LAMPADAS LED TUBULARES DE 16W-TS5, O+0O1C TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/220V — INSTALADA NA MESA DE TRABALHO-DISTRIBUIGAO POR CANALETA
o !
| L() D RYWALL VI D Ro PAR CAT6 (co NTFL DLE ACESSO) 52| A COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E DISTORGAO HARMONICA MENOR QUE 10%. TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/127V — INSTALADA A 1,30 M DO PISO INDICADO
— . PONTO DE LUZ NO TETO, DE EMBUTIR, PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 54W-T5, CAIXA DE PASSAGEM 4°x2" EMBUTIDA EM ALVENARIA
S e RRRRRRRRR___,.—m,——e——h_h__—_—_———_—™,s, 2 x 54W
" e l _______ L | 1 A COM REATOR ELETRONICO DE AFP, 6500K E DISTORGAO HARMONICA MENOR QUE 10%. CAIXA DE PASSAGEM 4°X4" EMBUTIDO EM ALVENARIA
T 1 9 2 % % m PONTO DE LUZ NO TETO, DE EMBUTIR, PARA LED 18W — PLACA, D INTERRUPTOR DE PRESENGA PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAGAO, ALTURA DE INSTAGAO INDICADA.
(1 1 m2) o ( m ) N EE ALTO FATOR DE POTENCIA E DISTORGAO HARMONICA MENOR QUE 10%. %RF RELE FOTOELETRICO PARA ACIONAMENTO DE ILUMINACKO, ALTURA DE INSTACAO INDICADA.
I 4 (Q\| MONITORA# CA#1 MONITORA#7 CA#2 @ PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA NO TETO, DE SOBREPOR, DO TIPO BLOCO AUTIONOMO, PARA Q SENSOR DE PRESENGA PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO. INSTALADO EMBUTIDO NO GESSO.
l< . o 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 8W. ACIONADOR PARA SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO INSTALADO A 1,30 m DO PISO ACABADO
o A coMPglNo.rlaEATchAs?gA#:TAO O PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA, TIPO ARANDELA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 8W SIRENE PARA SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO INSTALADO A 2,30 m DO PISO ACABADO
z 9 30 (56 2) . 8 F. @ TIPO BLOCO AUTONOMO, INSTALADA A 2,3 METROS DO PISO, POTENCIA INDICADA. ACIONADOR PARA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO A 1,30 m DO PISO ACABADO
m L1}
. z1 DETECTOR DE FUMAGA PARA SISTEMA DE ALARME INCENDIO INSTALADO NO TETO
o : o IL‘ @ PENDENTE DECORATVO NA COR VERMELFA LAMPADA LED 400K E CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, INSTALADA A 1,30 DO PISO ACABADO
e MT#7 X .
u). m g ROBO jE i 5 |:| LUMINARIA DE PISO — IP65 — FAZER BASE DE ALVENARA. E CENTRAL DE DETECTOR DE FUMAGCA, INSTALADA A 1,30 DO PISO ACABADO
m m ~: BATERIA 24Vcc PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
]
O uw z O SIMBOLOGIA SIMBOLOGIA
g
j 5 lgn 3 o o {>f TOMADA P/ TELEFONE ALTURA DE INSTALAGAO INDICADA ELETRODUTO PARA DISTRIBUI(}AO DE VOZ/DADOS/IMAGENS INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE
O z o r 4 4 - PONTO DE VOZ/DADOS/IMAGENS ALTURA DE INSTALACAO INDICADA —_— ELETRODUTO PARA DISTRIBUICAO DE VOZ/DADOS/IMAGENS INSTALADO EMBUTIDO NA LAJE
ELETROCALHA GLV. CH 18msg ] < ‘m ':@:’: E ; LABO RATO RI O P RATI co o IE < PONTO DE TV COLETIVA FECHADA EM CAIXA DE PASSAGEM 4°X4", ALTURA DE INSTALAGAO INDICADA |  —-—— ELETRODUTO PARA DISTRIBUIGAO DE VOZ,/DADOS/IMAGENS INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE
LISA - COM TAMPA - 250x100mm (-' ~ ~ 1L PONTO DE CAMERA DE CIRCUITO INTERNO DE TV OU CAMERA DE SEGURANGA INSTALADO EM CAIXA - —= ELETRODUTO PARA DISTRIBUIGAO DE VOZ/DADOS/IMAGENS INSTALADO EMBUTIDO NO PISO
J w P © 2 g (MAN UTENGAO E APL'CAGOES) < E O . 9 A 4"X2", ALTURA DE INSTALAGAO INDICADA |1 CONDUTORES: NEUTRO , FASE , RETORNO e TERRA
| : . FASE ,
< m m j PONTO DE DETECTOR DE PRESENGA PARA SISTEMA DE ALARME DE SEGURANGA, INSTALADO EM
DRYWALL n x “ 47X2", ALTURA DE INSTALAGAO INDICADA [ —— RODAPE METALICO OU TIPO SISTEMA X, PARA DISTRIBUICAO DE ELETRICA / LGGICA / TELEFONIA
E <° m o 8 ALMO RI FADO PERFILADO PERFURADO DE 38X38MM PARA DISTRIBUIQAO ELETRICA, INSTALADO APARENTE § QUADRO DISJUNTORES SOBREPOR P/ DISTRIEUICAD ELETRICA, INSTALADO A 1,30M DO CENTRO AO PISO ACABADO
- I:.: ﬁ m m — SOBRE O FORRO / LAJE. S CAIXA DISTRIB. VDI: SOM/TV COLEI'IVA/CAMERAS/TELEFONE, SOBREPOR, INSTAL. 1,30m CENTRO AO PISO ACABADO
1" ﬁ 3 = 20 m o o !< z 21" [ ELETROCALHA PERFURADA OU LISA PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INSTALADA APARENTE SOBRE CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA, DE EMBUTIR, ALTURA DE INSTALACAO INDICADA.
'PR—'.I_1 o z . 3 . 60 | — g PCA1 LAJE, MEDIDAS INDICADAS. § CAIXA PASSAGEM PAREDE, PARA DISTRIBUIQAO VOZ, DADOS, IMAGEM, EMBUTIR, ALTURA DE INSTALAQAO INDICADA.
[ m / : % z1" L(o) < z Q Q PERFILADO PERFURADO 38X38MM PARA DISTRIBUIGAO DE LOGICA E SISTEMAS, INSTALADO
- 4 — : . APARENTE SOBRE O FORRO / LAJE — MEDIDAS INDICADAS.
AN - e MT#4 . - N N — 91
O | P'R°'1 P'Ro'z P'Ro'3 ELETROCALHA PERFURADA OU LISA PARA DISTRIBUIGAO TELEFONIA / LOGICA / SISTEMAS
SALA APOIO Mo ITORA#4 5/ < m VLAN PERIFERICOS INSTALADA APARENTE SOBRE LAJE, MEDQII:AS IIF‘EI-ICADAS.
z ELETRODUTO APARENTE PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INSTALADO NA PAREDE
CABO BRAN CA ’_‘ ELETRODUTO PARA DISTRIEUIQAO ELETRICA INSTALADO EMBUTIDO NO TETO
ELETRODUTO PARA DISTRIBUIQAO ELETRICA INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE
/ / ELETRODUTO PARA DISTRIBUIQAO ELETRICA INSTALADO EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INSTALADO APARENTE NO TETO

o BB A A NOTAS TECNICAS:

ey A a LABORATORIO - AREA OPERACIONAL OPCAO#1

P I P B P 1" — 11— 11 ) RESP. DO CLIENTE DEPARTAMENTO DATA VISTO
PLP9 PLP10 PLP11 PLP4 PLP5 [ ] APROVADO SEM COMENTARIOS
VLAN PERIFERICOS VLAN PERIFERICOS ESCALA 1:50 INFRAESTRUTURA REDE TI1 - LABORATORIO [ ] APROVADO COM COMENTARIOS
CABO BRANCA CABO BRANCA [ ] NAo APROVADO
0.3
0.2
0.1
CX. DERIVAGAO TIPO "X"-R40 VIGA APARENTE 0.0 10/12/2025 EMISSAO INICIAL. FABIO BAPTISTA |FABIO BAPTISTA X
176x176x60mm-COR BRANCA REV DATA DESCRICAO DESENHADO |VERIFICADO |  APROVADO
CLIENTE LOCAL
L . SN
& DEPARTAMENTO ENGENHARIA AERONAUTICA DEPARTAMENTO ENGENHARIA AERONAUTICA
o _FH | \\ 4 . | e FAFQ - FUNDACAO DE APOIO A FISICA E A QUIMICA USP SAO CARLOS - SP
E“’E"‘ ] ] c2Em @) PREDIO AERONAUTICA - CAMPUS 2
LUMINARIA DE LUMINARIA DE|
EMERGENCIA EMERGENCIA

FASE DO PROJETO

PORTA DE EXECUTIVO

ACESSO
INTERRUPTOR
PORTA DE =l 1= . ELABORADO CONDIGAO ATUAL NOME DATA | VISTO
ACESSO ! ENGENHARIA PRELIMINAR
/Z Yy /Z
i = mICAEDE SEGURANGA DO TRABALHO PARA INFORMAGAO
CREA-SP: 2666897 ~
. X | PARA APROVAGAO E/OU COMENTARIOS | FABIO BAPTISTA | 10/12/12025 | FABIO
§ CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm §
- COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40) Y, - RESPONSAVEL TECNICO CREA-SP x LIBERADO PARA COTACAO FABIO BAPTISTA | 20/02/2025 FABIO
= B = B H = | ENG. FABIO BAPTISTA] 5061851533 i
o o APROVADO A 20/02/2025 FABIO
R R Rua PASSEIO DOS YPES 320-PQ. FABER 1 x FABIO BAPTISTA
CX. DERIVAGAO TIPO "X"-R40 3 Cep.13560-010 - Sdo CARLOS - SP LIBERADO PARA CONSTRUGAO
176x176x60mm-COR BRANCA N Fone:(16)9.9243-4902
"AS BUILT"
VISTA GENERICA Nome DATA
1:50 . i DESENHADO ENG. FABIO BAPTISTA 10/12/2025
c AN ALET A D UTOTEC INSTALACOES ELETRICAS INFRAESTRUTURA
FOLHA PONTOS REDE TI - LABORATORIO AEROTECH VERIFICADO
INFRAESTUTURA DISTRIBUIGAO APROVADO
. - AO
ESCALA 1:25 CORTE A A DEPARTAMENTO ENGENHARIA AERONAUTICA
MEDIDAS: USP SAO CARLOS - SP - CAMPUS 2 N° DO DESENHO TOTAL FOLHAS

mm USP-ENE-EXE-003-IE_AEROTECH-R00 03/ 06




