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TÍTULO

PONTOS DE AR CONDICIONADO - LOCAÇÃO EVAPORADORAS
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10/07/2026

ARQ

EXECUTIVO: LIBERADO ORÇAMENTO DRY WALL - VIDROS.

06/2026

01

AREA OPERACIONAL A OCUPAR - ARQUITETURA GERAL LAB.AEROTECH

LABORATÓRIO AEROTECH

   DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA-USP SÃO CARLOS - SP - CAMPUS 2
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LABORATÓRIO - ÁREA OPERACIONAL OPÇÃO#1

MESAS TRABALHO: NOTE+MONITOR

SALA TÉCNICA

WORKSTATIONS ( INSTALAR DUTOTEC H=0.70m)
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ESTAÇÕES TRABALHO #3 (22)

ESTAÇÕES TRABALHO #2 (22)

ESTAÇÕES TRABALHO #1 (18)
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VIDRO VIDRO

TAPETE BIOMECÂNICO - BTS

MESAS TRABALHO: NOTE+MONITOR

MESAS TRABALHO: NOTE+MONITOR
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ACESSO HANGAR

(MANUTENÇÃO E APLICAÇÕES)
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(VIDRO-PORTA CORRER)
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ARC-1 (ATÉ 54.000btu)

2Ø / 220V.

ARC-2 (ATÉ 54.000btu)

2Ø / 220V.

ARC-3 (ATÉ 54.000btu)

2Ø / 220V.

AR-5 (ATÉ 24.000btu)

2Ø / 220V.
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2.70 2.701.85

ARC-1 (ATÉ 54.000btu)

2Ø / 220V.

UNIDADE EVAPORADORA AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA FICARÁ NO TELHADO

O CIRCUITO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DO ARC SERÁ INSTALADO NA UNIDADE

CONDENSADORA.


